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. Jedinecny identifikacny kéd typu vyrobku:
TrojzloZzkovy kominovy systém s keramickymi (Samotovymi) vlozkami a systémom
zadného odvetrania

. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykolvek iny prvok umoziujici
identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa vyZzaduje podla élanku 11 odst.4:
SAFETY FIRE ISOSTAT
typ A: T600 N1 D 3 G50
typ B: T400 N1 W 1 050
typ C: T200 N1 W 1 000 (bez tepelnejizolacie)

. Zamyslané pouZitie stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca v silade s uplatnitelnou
harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Odvod spalin od spotrebicov do volného ovzdusia

. Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovana ochranna zndmka a kontaktna
adresa vyrobcu, jako sa vyzaduje podla élanku 11 odst.5:
PRESPOR, spol.s r.o. i
Turbinova 1
831 04 Bratislava, Slovenska republika

@

. V pripade potreby meno a kontaktnd adresa splnomocneného zastupcu, ktorého
splnomocnenie zahfiia ulohy vymedzené v ¢lanku 12 odst.2:
nie je relevantny udaj

. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:
systém 2+

. V pripade vyhldsenia o parametroch tykajluceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa
vztahuje harmonizovana norma:
TSUS, n.o. Bratislava, ¢islo 1301
- vykonal pociato¢nu inSpekciu vyroby a inSpekciu riadenia vyroby v systéme 2+
- vydal Certifikat zhody systému riadenia vyroby 1301 — CPR - 0976
Certifikat bol vydany 17.2.2014.



8. V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo
vypracované eurdpske technické posudenie:

nie je relevantny udaj

9. Deklarované parametre:

PODSTATNE VLASTNOSTI PARAMETRE HARMONIZOVANE
Typ A Typ B Typ C | TECHNICKE SPECIFIKACIE
Trieda poZiarnej odolnosti EI 090
PoZiarna odolnost z vnitra von G50 | o050 | o000
Plynotesnost: Tlakova trieda N1
Tlakova strata: 0,0015m
drsnost Samotovej vlozky
Tepelny odpor < 0,05 m2.K/W STN EN 13063-1 +A1 (typ A)
Samotovej vliozky
Tepelna odolnost: Teplotna trieda T600 T400 | T200 STN EN 13063-2 +A1 (typ B)
Pevnost v tlaku 10 MPa
Samotovej vlozky
Pevnost v tlaku kominového tmelu > 10 MPa STN EN 16063-3 (typ C)
(na Samot. vliozky)
Pevnost v tlaku kominového plasta > 2,5 MPa
Trvanlivost: Odolnost proti korézii D3 W1 W1
Maximalna vyska komina 40 m
Mrazuvzdornost NPD

I,

10. Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 su v zhode s deklarovanymi parametrami

v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného

v bode 4.

Podpisal za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Bratislava 17.2.2014

Ing. Keckés Pavol
konatel spolo¢nosti

(@ PRESPPOR

Turbinovéa 1
83104 BRATISLAVA 3




